
iscver
SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 0006-CPR — 2013/06/10

1. EPS- Perimeter
EPS-ENI 31 63-T1 -L2-W2-S2-P4-BS250-CS(1 D)200-DS(N)2-DS(70,-)1 -WL(T)5-

DLT(1)5-TR 150

2. Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyr& EPS- Perimeter
3. GewÖhnlicher Verwendungszweck des Produkts in der Saukonstruktion: Für Wärmedämmungen von Gebäuden,
die den Erdboden berühren, von Sockelteilen der Untergeschosskonstruktionen bis zur Tiefe von 6 m.
Abdichtungen von lndustriefußböden, Terrassen und Schwirnmbecken.

Samt Gobain Construction Products. s.r.o. Starä Vajnorskä 139, 831 04 Bratislava; Division ISOVER
Produktionsstätten: Division ISOVER. Vlärska 44,91701 Trnava

6. — System 3
7. Bezeichnung und Identifikationsnummer der notifizierten Stelle:

TechniGky a skü~obnt üstav stavebnt, no. (Technische Prüfanstalt für das
Bauwesen), notifizierte Stelle Nr 1301, Branecköho 2,94901 Nitra

hat rgenomnlen: Bestimmung des Produkttyps aufgrund der Typprüfungen im System 3
und usgestel : Prüfungsprotokolle Nr. P40-08-0260, S041070298121031SN

FIRES, s.r.o., Autorisierte Stelle des Minister m Fu Aufba • R-gionale twicklung der
SR C 01/1998 Osloboditerov 282, 059 35 Batizovce

hat ausgestel t‘ Prüfung! rotokolle Nr. FIRES CR 054-08 MiPS
8. Erklärte Leistung — _____________—________________ —

Harmonisierte technische

Wesentliche Merkmal& Le stung Spezifikation3t

Brandverhalten E

<5,0 % des Inhalts
Wasserdurchlässigkeit (Langfristige Wasseraufnahme beim voitständigen

E ntauchen)

Druckfestigkeit 200 kPa

___________ jp~y~sannung bern 10% Drucken)

1,50 m 2 KIW
(Erklarter Warmewiderstand)

Wärniewiderstand _______ ~—— — EN 13163 2013
50 mm

_______________ (Dicke)

Zugfestigkeit 150 lila

______________________ (Zugf~fig~)_ —~

Biegefestigkeit ?250 kPa

________ ______(~egefestigke~

0,2 %
(Maßbestandigkeit unter konstanten normalen

Laborbedingungen-23 cc, 50 % relative Feuchtigkeit)
Dauerhaftigkeit des — i % —

Wärmewiderstands unter (Maßbestandigkeit unter festgelegten Temperatur- und
Einwirkung von ~

Temperatur, Witterung. ≤ 5%
Alterung/Degradation (Verformung unter festgelegten Oruckbelastungs- und

Temperalurbedinguflgen)
NPD

_________________________ (Widerstandsfahiykeit gegen Einfreren und Auftauen)

9 Die teisiLng des Produkts gen‘aß den Punkten 1 und 2 entspiicht der erklärten Leistung nach Punkt 6
r)!pse Leislungserklarung wird auf ausschließliche Verantwortung des Im Punkt 4 genannten Hersleiiers ausgestellt

ing Karol Jakaboviö. Geschäftsführer der Gesellschaft 10 06.2013

~a,-e ut Ftxi~i UI mi L~t,n - pussatrg —____________________

Sainl-Goboin construction Products, s.r.o
Starb Vajnorskä 139. 83104 Brotistava

Tel.: +421/(0)2/49 21 21 21, Fax: ÷421/(0)2/44 259802, E-Mail into@isovor.sk
ID-Nr.: 31 389 139 USt-ldNr.: SK 2020339161 Bankverbindung: u,~Creclit Bank. 05., Koniontimrner: 123060018/1111



isover CE
SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 0007-CPR - 2013-06-10

EPS — Sockelpiatte
EPS-ENI 31 63-T1 -L2-W2-S2-P4-8S250-CS(1 O)200-DS(N)2-DS(70,-)1 -WL(T)5-

DLT(1)5-TRI5O

2. Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrol EPS — Sockeiplatte —_____

3. GewÖhnlicher Verwendungszweck des Produkts in der Baukonstruktion: Für Wärmedammungen von Gebauden.
die den Erdboden berühren, von Sockelteilen der Untergeschosskonstruktionen bis zur Tiefe von 6 m.
Abdichtungen von Industriefußböden. Terrassen und Schwimmbecken.
4. Samt Gobain Construction Producis, s.r.~Starä Vajnorskä 139. 831 04 Bratislava; Division ISOVER

Produktionsstätten: Division ISOVER. Vlärska44, 91701 Trnava

Bezeichnung und ldentifikationsnummer der notifizierten Siehe:
• Technickt a skCiüobn9 üstav stavebn9, n.a. (Technische Prüfanstalt für das

Bauwesen), notifizierte Stelle Nr. 1301, Branecköho 294901 Nitra
hat vorgenommen: Bestimmung des Produkttyps aufgrund der Typpriifungen im System 3
und ausgestellt: Prüfungsprotokohle Nr. P40-08-0260, S04107029812 1 03/SN

• FIRES, s.r.o., Autorisierte Stelle des Ministeriums für Aufbau und Regionalentwicklulig der
SR CIS 01/1998, Osloboditel‘ov 282, 05935 Batizovce

— hat ausg~elll: Prüfunysprotokolle Nr. FIRES CR 054-08 AUPS ________
Erklärte Leistung ______-~________________________ — ——

Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale‘1 Leistung21 Spezifikation31

Brandverhalten E

<5,0% des Inhalts
Wasserdurchlässigkeit (Langfristige Wasseraufnahme beim vollständigen

__________ Eintauchen) _________

Druckfestigkeit — 200 kPa —.

_______ (Druckspannung beim 10% DrtIckenL

1,50m2.KIW --

(Erklärter Wärmewiderstand)

Wärmewiderstand (Erklärtes Wärme tvermög~ri) EN 13163: 2013

50 mm

-‚ _~e)

Zugfestigkeit 150 kI‘a

___ (~g~i9~)—_

Biegefestigkeit ?250 kPa

0,2 %
(Maßbesiändigkeit unter konstanten normalen

Laborbedingungen~23 ‘0, 50% relative Feuchtigkeit)
Dauerhaftigkeit des i %

Wärmewiderstands unter (Maßbesiändigkeil unter fesigeTegten Temperatur- und
Einwirkung von Feuchtigkeilsbedingun9en — 70 0)

Temperatur, Witterung, ≤ 5%
Alterung/Degradation (Verformung unter festgelegten Druckbelastungs und

Ternperaturbedingungefj)
NPD

________________________________ (W~gerstandsfähiukei~je9en Einfrieren und Auftauen)

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8

Diese Leistungserkiarung wird auf ausschließliche Verantwortung des im Punkt 4 genannten Herstellers ausgestelit.

Ing Karol Jakabovö, Geschäftsführer der Gesellschaft 06.10 2013

— ~ut Ftfldm 01 LIli t~n1~ .ki~t.i9 —

Saint-Gobaln Construction Products s.r.o.
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