
L E I S T U N G S E R K L Ä R U N G

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305 / 2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 
zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten. Das in dieser Erklärung benannte 
Produkt wird durch den ausgewiesenen Hersteller erzeugt. Die hohe Produktqualiät wird koninuierlich durch Eigenüber-
wachung überprüft.

V. Hersteller:

IX. Die Leistung des Produkts gemäß Nr. I + II entspricht der erklärten Leistung nach Nr. VIII. 
 Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. V.
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VI. Harmonisierte Norm: DIN EN 13984

VII. Notifizierte Stelle:  MPA NRW; Nr. 0432  
nach System 3

VIII. Wesentliche Merkmale:

 

Wesentliches  
Merkmal

Leistung Harmonisierte  
technische Spezifikationen

Brandverhalten E DIN EN 13501-1:2010

Wasserdichtheit erfüllt DIN EN 13984:2005

Aalen, 18.02.2013

I.  Produkt:  ISO-CONNECT OUTSIDE FD

II. Ident.-Nr.: IC-702

III. LE-Nr.: 2013-702-01DE

IV. Verwendungszweck:  ISO-CONNECT OUTSIDE FD eignet sich für den Einsatz  
als Abdichtungssystem gemäß Herstellerangabe

Notifizierte Stelle 0432


