DECLARATIE DE PERFORMANTA
orercic

Nr. DOP-Z41225L0-2412271L0-Z41229L0 mo——
Y BAUSERVICE

Cod :
unic de identificare al tipului de produs: Profile:pentiu soclu LORENCIC

Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice
alt element care permite identificarea
produsului pentru constructii, in

temeiul articolului 11(4):

A se vedea ambalajul

Utilizarea sau utilizarile prevazute a/ale produsului pentru constructii, in conformitate
cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, dupa cum este prevazut de catre
producator

Tencuiala interioara: suporturi de ipsos atasate la substructuri sau suprafete solide
pentru a crea o baza de tencuiala care asigura aderenta tencuielii. Grinzile pentru
tencuieli metalice sunt utilizate vertical ca baza de tencuiala pentru pereti, pereti
despartitori si coloane si orizontal ca baza de tencuiala pentru grinzi si grinzi.

Tencuiala exterioara: suporturile de ipsos, care sunt atasate la substructuri sau
substraturi solide pentru a crea o baza de tencuiala, care asigura aderenta tencuielii,
pentru a spori gradul de protectie a colturilor exterioare, ca o finisare a tencuielii
decorative si ca o articulatie de miscare sau un profil de dilatare a rosturilor.

Denumire, denumire comerciala inregistrata sau marca inregistrata si adresa de
contact a producatorului in conformitate cu articolul 11(5):

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, PuchstraBe 208, 8055 Graz, Austria

Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat responsabil cu sarcinile
mentionate la articolul 12(2):

i

6.

Sistemul (sistemele) de evaluare si verificare a constantei performantei produsului de
constructie in conformitate cu anexa V:

2005

Sistemul 3 realizat pentru evaluarea si verificarea constantei performantei, a obtinut
conformitatea cu metodele din tabelele ZA.2 si ZA.3a conform EN 13658-1: 2005 si EN 13658-2:

In cazul unei declaratii de performanta referitoare la un produs pentru constructii care
face obiectul unui standard armonizat:

Exoda Warringtonfire, Corpul competent competent 0833 (fosta Bodycote
Warringtonfire), Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, Regatul Unit a
emis urmatoarele informatii: Raport de clasa 157770 - profil de finisare a tencuielilor
cu acoperire din PVC (referinta 6229)

In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii pentru care a
fost emisa o evaluare tehnica europeana:

Nu se aplica

Performanta declarata: _I

Caracteristici principale Performanta

Rezistenta la foc Clasa E

Substante periculoase Niciuna
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10.

Performanta produsului mentionat la punctele 1 si 2 este aceeasi cu performanta
declarata mentionata la punctul 9. Singura responsabilitate pentru intocmirea acestei
declaratii de performanta este a producatorului mentionat la punctul 4.

Semnat pentru producator si in numele producatorului

o —

Administrator Razvan TUDOR

Bucuresti, 25.01.2018
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