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SICHERHEITSDATENBLATT

LORENCIC Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr.1907/2006
Datum / Uberarbeitet am: 17.04.2019 Version: 3.0

Produkt: LORENCIC LO-FILLER-FIX

1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Bezeichnung: LORENCIC LO-FILLER-FIX

Artikelnummer: Z032029L0

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendun-
gen, von denen abgeraten wird:

Fullspachtel LO-FILLER-FIX

Lebenszyklusstadien:
PW Breite Verwendung durch gewerbliche Anwender
C Verwendung durch Verbraucher

Verwendungssektor:

su21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher

sSu22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

SuU19 Bauwirtschaft

Produktkategorie:
PC9b Flllstoffe, Spachtelmassen, Mortel, Modellierton

Verfahrenskategorie:
PROCO Sonstiges

Umweltfreisetzungskategorie:
ERC10a Breite Verwendung von Erzeugnissen mit geringer Freisetzung (AuBenbereich)

Verwendung des Stoffes / des Gemisches:

LO-FILLER-FIX ist eine schnell abbindende Mértelmischung auf Gipsbasis zur Befestigung
von elektrischen Leitungen, Elektroinstallationsréhren, Einfihrungen, Abzweigdosen,
Schalt- und anderen Kasten bei Elektroinstallationsarbeiten und zum Beflillen von
Installationskanalen, tieferen Schlitzen, Fugen, Rissen, Léchern und Vertiefungen an
Innenwand- und Deckenflachen, wie zB verschiedenen Fein- und Grobputzflachen sowie
nicht verputzten Beton-, Ziegel-, Schaumbeton- und anderen Flachen.
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1.3 Firma: LORENCIC GmbH Nfg. & Co. KG
PuchstraBe 208
8055 Graz, AUSTRIA
Telefon: +43 316 472564-33
Telefax: +43 316 472564-78

Ansprechpartner: Herr Karl Probst
E-Mail-Adresse: k.probst@lorencic.com

1.4 Notrufnummer:

Vergiftungsinformationszentrale: Telefon: +43 1 406 43 43

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Das Produkt ist gemaB den Vorschriften iber die Klassifizierung von Chemikalien (die CLP-
Verordnung 2008/1272/EG) nicht als gefahrliche Mischung eingestuft, da der Gehalt an
potentiell gefahrlichen Komponenten wesentlich geringer ist als von den
Einstufungskriterien vorgegeben.

2.1.1 Einstufung gemdéB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Der Stoff ist gemaB CLP-Verordnung nicht als gesundheits- oder umweltgefahrlich

eingestuft.
Das Produkt ist gemafl CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente:

Kennzeichnung gemé&B Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entfallt
Gefahrenpiktogramme: entfallt

Signalwort: entfallt

Gefahrenhinweise: entfallt

2.3 Sonstige Gefahren:

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angeflihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

Geféhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat 25,0 - 50,0 %
EINECS: 231-900-3 Stoff, flir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die
Reg.nr.: 01-2119444918-26 | Exposition am Arbeitsplatz gilt
CAS: 77-92-9 Zitronensaure <0,05 %
EINECS: 201-069-1

Eye Irrit. 2, H319
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CAS: 14808-60-7 Quarz 50,0 - 75,0 %
EINECS: 238-878-4 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen:

Allgemeine Hinweise:
Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich.

Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spilen.

Nach Verschlucken:

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung
5.1 Loéschmittel:

Geeignete Léschmittel:
FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung:

Besondere Schutzausristung:
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren:

Persdnliche Schutzkleidung tragen.
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:

Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten:

7.2.1Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behdélter:
Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit Reduktionsmittel, Schwermetallverbindungen, Sauren und Alkalien
lagern.

Lagerklasse:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persdnliche
Schutzausriistung

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1. Zu Uberwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
CAS: 14808-60-7 Quarz

MAK alveolengdngige Fraktion

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

AGW | Langzeitwert: 6 A mg/ms3
DFG
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CAS: 77-92-9 Zitronensaure

AGW | Langzeitwert: 2 E mg/m3
2(I);DFG, Y

Zusétzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

8.2.1 Persénliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz:
Nicht erforderlich.

Handschutz:

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff
/ die Zubereitung sein.

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial flir das Produkt
/ die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten,
Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von
Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz
Uberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

Augenschutz:
Schutzbrille.

RisikomanagementmaBnahmen:

Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Arbeitskleidung und Schutzausriistung bei
der Arbeit. Verwenden Sie nur Gerate, die folgenden Normen entsprechen:

- Geeignhete Schutzhandschuhe, die die Kriterien der Norm DIN EN 374 erfillen.

- Schutzbrillen, die der Norm DIN EN 166 entsprechen.

- Atemschutzmasken fir feine Staubpartikel und Dampfe entsprechend DIN EN 149.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Form: Pulver

Farbe: weil

Geruch: mild
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
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pH-Wert:

Nicht anwendbar.

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Nicht bestimmt.

Siedebeginn/Siedebereich:

Nicht bestimmt.

Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

Entzindlichkeit (fest, gasférmig):

Nicht bestimmt.

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentzlindlich.

Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Untere Explosionsgrenze:

Nicht bestimmt.

Obere Explosionsgrenze:

Nicht bestimmt.

Dampfdruck:

Nicht anwendbar.

Dichte:

Nicht bestimmt.

Relative Dichte:

Nicht bestimmt.

Dampfdichte:

Nicht anwendbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Nicht anwendbar.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

Viskositat dynamisch / kinematisch:

Nicht anwendbar.

Loésemittelgehalt:

0,0 g/l

VOC (EU):

0,00 %

Fettkdérpergehalt:

>59,3-71,5 %

9.2 Sonstige Angaben:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.2 Chemische Stabilitat:

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.5 Unvertragliche Materialien:

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
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11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Akute Toxizitét:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftlit.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

ATE (Schatzwert Akuter Toxizitat)

Inhalativ ‘ LC50 | 6,4088-<9,1555 mg/| (Ratte)

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

Inhalativ ‘ LC50 | 2,61 mg/| (Ratte)

CAS: 77-92-9 Zitronensaure

Oral \ LC50 \ 5.040 mg/kg (Maus)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflit.

Schwere Augenschadigung/-reizung:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftlit.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungs-gefdhrdende
Wirkung):

Keimzell-Mutagenitdt, Karzinogenitat, Reproduktionstoxizitdt, spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei einmaliger oder wiederholter Exposition, Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftlit.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat:

Aquatische Toxizitdt:

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat

EC50 1.581 mg/kg (Ratte)
EC50/ 48 h >79 mg/|l (Daphnien)
EC50/ 72 h 79 mg/l (/)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

12.4. Mobilitat im Boden:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
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Weitere ékologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6. Andere schadliche Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen. Sonderabfallsammler (ibergeben oder zu Problemstoffsammelstelle
bringen.

Europdisches Abfallverzeichnis:
08 02 01 - Abfalle von Beschichtungspulver
15 01 01 - Verbundverpackungen

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Die Verpackung ist nach Mal3gabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer entfallt
ADR, ADN, IMDG, IATA

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, TATA entfallt

14.5 Umweltgefahren Nicht anwendbar.
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den

Verwender Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeférderung gemaB Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens und gemé&B IBC-Code Nicht anwendbar.
UN "Model Regulation": entfallt

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch:

Bei der Erstellung des Dokuments sind noch die folgenden Vorschriften bericksichtigt:
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Arbeitsschutzgesetzgebung, die chemische Gesetzgebung und die Biozidprodukte-
Richtlinie, Verordnungen uber die Klassifizierung, Verpackung und Kennzeichnung von
chemischen und bioziden Produkten sowie Sicherheitsdatenblatter fir chemische und
biozide Produkte sowie Vorschriften Uber die Behandlung der Verpackung und
Abfallverpackungen sowie Abfalle.

Richtlinie 2012/18/EU:

Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I:

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Wassergeféhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdahrdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16. Sonstige Angaben

Relevante Satze:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Empfohlene Einschrankung der Anwendung:

Die Angaben in diesem Dokument beziehen sich auf den Wissensstand des Herstellers zum
Zeitpunkt der Revision dieses Dokuments. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften
des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewadhrleistungsvorschriften dar.
Die Zurverfigungstellung dieses Dokuments entbindet den Abnehmer dieses Produkts
nicht von seiner Verpflichtung, die fir dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften
zu beachten. Dies gilt insbesondere fiir den Weiterverkauf dieses Produkts oder aus ihm
hergestellte Mischungen oder Produkte auf anderen rechtlichen Bereichen sowie flr
Industrieeigentum Dritter. Wenn das beschriebene Produkt bearbeitet oder mit anderen
Materialien gemischt wird, kdnnen die Angaben in diesem Dokument nicht auf das so
hergestellte neue Produkt Ubertragen werden, es sei denn, dies ist ausdricklich erwahnt.
Bei der erneuten Verpackung des Produkts muss der Abnehmer die notwendigen
sicherheitsrelevanten Informationen beifligen.

Abkilrzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung - Kategorie 2
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