
Dulap de distribuţie curent WIEN M-

AVEV 63/321-6/UR2/A

- Siguranţă de conectare: separator NH Gr. 00, 80A, poate fi 

încuiat cu mecanism ET08-EHSK, conector cu secţiune de: max. 

35mm² Cu, - contor: cu rozetă pentru înregistrarea curentului 

activ H07V-K 16mm² 400V AC, - siguranţa principală: 

întrerupător pentru separarea sarcinii prevăzut cu siguranţă 

DIII 63A- FI 100/4/0,3A, funcţional cu invertor, pentru priză 

CEE 63A 5p 400V, - FI 63/4/0,03A, termostabil pentru celelalte 

prize, - 1 priză CEE 63A 5p 400V fără siguranţă pe circuit, - 2 

prize CEE 32A 5p 400V asigurate cu 2 LS 32A 3p-C, - 3 prize 

CEE 16A 5p 400V asigurate cu 3 LS 16A 3p-C,- 6 prize de 

contact de protecţie 16A 3p 230V, asigurate cu 6 LS 16A 1p-

C, - culoare: RAL2000, circa 58kg, lăţime x înălţime x 

adâncime: 710 x 1270 x 360mm cu cadru de susţinere de 

300mm. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z690100028 Dulap de distribuţie curent pentru construcţii WIEN M-AVEV 63/321-

6/UR2/A, varianta funcţională cu invertor
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