
Anputz-Dichtprofil 3D Aluschale flex 

mit WDVS-Gewebe

Zweiteiliges Kunststoffprofil mit selbstklebendem PE-Dichtband 

11 x 3 mm und eingeklebter geschlossenzelliger Rundschnur, 

um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. 

Durch die zweiteilige Profilausführung ist der Einsatz bei 

Vorsatzschalen von 12 - 20 mm möglich. Bei Aktivierung der 

Sollbruchstelle ist der Einsatz auch bei Vorsatzschalen von 5 - 

15 mm möglich. Schlagregendichte Abdichtung direkt auf dem 

Holzfensterstock ist gewährleistet. Die Umlüftung und 

Entwässerung hinter der Alu-Vorsatzschale bleibt bestehen. 

Passende vorgefertigte Endstücke sind erhältlich. Prüfung bei 

IFT in Rosenheim auf 3D- Aufnahmefähigkeit. Klassifizierung 

nach ÖNORM B 6400 Klasse III. Verarbeitungstemperatur +5 

bis +40 °C. 

Art.Nr. Beschreibung Einheit

Z1224LO Anputz-Dichtprofil 3D Aluschale flex mit WDVS-Gewebe 2,4lfm/Sta 

25Sta/Kart 21 Kart/Pal

STA
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Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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