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Solutie de incombustibilizare LORENCIC

Apfel und Ofen - fibrd Solutia de incombustibilizare LORENCIC
previne insetarea, respectiv arderea periculoasa a tencuielii in
cazul substraturilor puternic absorbante. Concentratul se
st dilueaza cu apa si se aplica cu bidineaua sau prin stropire, in
yr—4 functie de gradul de absorbtie al substratului tencuielii, conform
urmatorului tabel: Substrat: zidarie din caramida: a) puternic
absorbanta: - tencuieli interioare: 1:4 - 1:6; - tencuieli

exterioare: vreme umeda/racoroasa: 1:7, vreme uscatd/calda:
1:5. b) mai putin absorbanta: - tencuieli interioare: 1:6 - 1:8, -
tencuieli exterioare: vreme uscata/calda: 1:6 - 1:8. Substrat:
BCA: - tencuieli interioare: 1:6 - 1:8. Substrat: beton aerat: -
tencuieli intericare: 1:6, - tencuieli exterioare: vreme
umeda/racoroasa: 1:10, vreme uscatad/calda: 1:10. Utilizare: nu

este peliculogena. Este adecvata atat pentru interior cat si pentru exterior. Consum: 30-60g/m2 (de
concentrat). Daca aveti dubii, determinati raportul de amestecare optim printr-o proba pe santier. Cititi fisa
de instructiuni, in versiunea ei actuald, inainte de aplicare. Depozitare: A se depozita ferit de inghet la o
temperatura mai mica de +30°C. A se proteja de actiunea directa a razelor solare si de incidenta directa a
luminii. Solutia de incombustibilizare LORENCIC poate fi depozitata in recipiente sigilate si ferite de inghet

timp de 16 luni.
Art.Nr. Beschreibung Einheit
Z335L0 Solutie de incombustibilizare, 25 kg/bidon, 28 bidoane/palet ***Pericol de inghet KAN

incepand cu Q°C**x*
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Standorte / Kontakt

Lorencic Bauservice GmbH
PuchstraBBe 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
HélzlstraBe 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

Lorencic Bauservice GmbH
ParacelsusstraBe 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH
KeplerstraBe 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
SchldglstraBe 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at
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